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Mode radar Portée Utilisation Affichage Avantages Incovénients

PD Search 110nm

Recherche très longue portée dans environnement 

clean. Permet de détecter la présence de contacts 

dans l'espace aerien lointain

DDD :  indication taux de rapprochement et azimut des 

contacts uniquement
Très longue portée, scan très large (+‐65°/8bars)

Aucune information sur la distance, SITAC dure à établir. Contacts avec taux de 

rapprochement faibles (<200kts non visibles)

RWS 90nm

Recherche longue portée dans environnement clean. 

Permet d'obtenir une bonne SITAC une fois la 

présence de contact avérée

idem PD Search +

TID : distance et altitude des contacts

Permet de commencer à IFF les Bogeys,  scan très 

large (+‐65°/8bars)

Lock sur le TID pas possible (affichage seulement) , seul le DDD est utilisable. 

Contacts avec taux de rapprochement faibles (<200kts non visibles)

Pulse Search 60nm
Mode de recherche cibles avec vitesse relative faible 

(<200kts)

DDD :  indication distance et azimut des contacts 

uniquement

Permet de trouver des contacts flanking ou très 

manoeuvrants

Faible portée, retour du sol sur le DDD, faible SITAC du à l'affichage exclusif du 

DDD

TWS Auto 90nm
Engagement multicible (AIM54) sur les contacts sans 

les locker

idem RWS + 

TID : vitesse relative + lock possible des cibles

Permet une sélection/gestion des cibles intuitives 

grace au TID

Radar centré et réglages standards 

Grosses limitations Ouverture  (40°/2bar ou 20°/4bar) et orientation du radar 

pas possible

Contacts avec taux de rapprochement faibles (<200kts non visibles)

Pas de tir AIM‐7

TWS Manu 90nm
Engagement multicible (AIM54) sur les contacts sans 

les locker
idem TWS Auto

idem + orientation du radar manuelle (utile en cas de 

manœuvre type crank pour garder le scan radar sur la 

bonne zone

Limitation ouverture du radar (40°/2bar ou 20°/4bar)

Contacts avec taux de rapprochement faibles (<200kts non visibles)

Pas de tir AIM‐7

PD STT 90nm Engagement et tir monocible (AIM 54<10nm, AIM7)
DDD : indication distance, azimuth du contact

TID : indication vitesse relative, altitude

Efficace sur cible en fort rapprochement, look up ou 

look down
Perte du contact en cas de Beam et/ou taux de rapprochement faible (<200kts)

Pulse STT 50nm Engagement et tir monocible (AIM 54<10nm, AIM7)
DDD : indication distance, azimuth du contact

TID : indication vitesse relative, altitude
Efficace sur cible tout aspect

Perturbation des echos sol qui peuvent casser le lock (rester en look up 

uniqument)
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