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Etape Action/check Comment? Emplacement

1

Enregistrer les coordonnées geographiques (Radar, 

TACAN, VFR ou datalink) du repere d'alignement comme 

FIX POINT

CAP Banquette de gauche

2 Hooker le FIXPOINT TID + Half action Front panel

Update TACAN

Selectionner une balise TACAN correspondant aux 

coodonnées du FIX POINT
Module TACAN Banquette de gauche

Appuyer sur TACAN FIX CAP--> NAV Banquette de gauche

Lire le décalage entre théorique et réel TID Front panel

Appuyer sur FIX ENABLE CAP--> NAV Baquette de gauche

Update VFR

Appuyer sur VIS FIX CAP--> NAV Banquette de gauche

Lire le décalage entre théorique et réel TID Front panel

Appuyer sur FIX ENABLE CAP--> NAV Baquette de gauche

Update Avion proche (copie ses cordonnées)

Sélectonner l'avion cible sur le TID TID Front panel

Appuyer sur F/F Nav update CAP --> DL Banquette de gauche

Appuyer sur FIX ENABLE CAP--> NAV Baquette de gauche

Update Avion lointain 

Lock STT de l'avion cible TID ou DDD Front panel

Sélectonner l'avion cible sur le TID TID Front panel

Appuyer sur F/F Nav update CAP--> NAV Banquette de gauche

Appuyer sur FIX ENABLE CAP--> NAV Baquette de gauche

Méthode 1

1 Appuyer sur SURF TGT CAP-> TAC DATA Banquette de gauche

2 Appuyer sur VIS FIX CAP->NAV Banquette de gauche

3 Appuyer sur FIX ENABLE CAP-> NAV Banquette de gauche

Méthode 2

1 Appuyer sur le type de marqueur désiré CAP-> TAC DATA Banquette de gauche

2 Sélectionner le point géographique TID + Half Action Banquette de gauche

Centrale INS F14

RIO

Re alignement Centrale inertielle en vol

3a

Marquer un point géographique

3b
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3d


