Installation du "Kazt-Pit virtuel”

Principe :
- Le Katz-Pit Virtuel est un tableau de bord pour les jets de Lock-On , déporté sur un 2eme PC, Il a
été crée sous Gauge-Composer.

- Les données de notre avion peuvent étre exportées par Lock-On.
Pour ce faire on va utiliser le Serveur IOCP pour LockOn 1.12a,1.12b développé par Lecreole

- On va les récupérer avec SIOC qui est un Systeme de simulation d'10 Card (carte d'entrée sortie)
développé par Manuel Vélez (site www.opencockpits.com)

SIOC permet de manipuler les données, et va ensuite étre interfacé avec Gauge Composer pour
animer notre Katz-Pit.

- Inversement, on va pouvoir envoyer des commandes du Katz-Pit vers SIOC qui les transmettra a
Lock-On.

Configuration de I'export de Lock-On :

1- Les fichiers de configuration de I'export sont dans le répertoire :
C:\Program Files\Ubisoft\Eagle Dynamics\Lock On\Config\export

2- Le fichier : config.lua doit comporter la ligne de commande :
EnableExportScript = true

3- Le fichier : export.lua doit comporter la ligne de commande :
dofile(*./Config/export/LoiocpServeur.lua")

4- Le fichier LoiocpServeur.lua doit étre ajouté dans le répertoire

Pour ceux qui ne souhaitent pas éditer les fichiers, je vous ai ajouté les fichiers :

config.lua ; export.lua ; LoiocpServeur.lua (et LoiocpServeur_LOCAL-IOCP.lua) dans le package
d'installation.

Vous pouvez donc remplacer vos fichiers d'origines par ceux ¢i (faites quand méme une sauvegarde
des originaux).

Note : Le fichier export.lua fourni comporte également la ligne pour valider I'exportation tacview.

5- Le fishier "LoiocpServeur.lua" doit &tre modifié a la ligne 656, pour indiquer l'adresse IP du
2eme PC ou tournera SIOC (ici exemple 192.168.1.2)

& LoiocpServeuriua I

654 [ SIOCClient = {
S5ICC SCCEET PCORT =
SIOC SOCKET HOST = "1082.168.1.2",
tepClient = nil, ~
TEMPS_RECONNECTION = =, —— Tenps d'attente pour tentative de connection

lient SIOC

nt SIOC modifier avec 1l'adresse IP du Zeme PC ol se trouve SIOC

SI0C INICTO = ™:10:311:12:313:14:15:16:17:18:19:20:21:22:23:24:25:26:27:28:29:30:31:32:33:34:35:36:37:38:39:40:41:42:43:449:45

1ction pour se connecter au SIOC =

6- Note : Pour ceux désirant installer le KaTZe-Pit sur le méme PC (sur 2 écrans séparés) :
Modifiez export.lua avec dofile("./Config/export/LoiocpServeur LOCAL-IOCP.lua™)



Installation de SIOC
1- Installer SIOC version 3.5 sur votre 2eme PC, grace a l'installer fourni "Sioc_350.exe"
2- Dézipez le fichier "SIOC-KaTZe_04-01.zip" dans le répertoire de SIOC
Ce zip, contient :
a. "KaTZe_04-01.ssi" le programme du serveur SIOC pour calculer les données pour le
Katz-Pit
b. "KaTZe_04-01.txt" la source format .txt, pour ceux qui voudrait le modifier
c. "sioc.ini", qui va indiquer au serveur SIOC quel port utiliser et quel fichier
programme utiliser.

Test de SIOC
Votre serveur SIOC est maintenant installé, et I'on peut dors et déja le tester.

e Démarrer le en clickant sur I'icéne "SIOC"
Vous verrez une fenétre comme ci-dessous :

I «0Cards» Module

|0Card device wver: 2.2
Status : Stopped

[| «FSUIPC> Module

FSUIPC status : Cannot link ta FSUIPC or wideClient
FSUIPC version :

Sinnulator :
[ sOCPSISERVERL ]|

| <|0OCP> SERVER SO0
Hostdddress . 192168230
Port: 8032 Clientz connecteds : 0 welcome to SIOC by Manuel Veélez

- Starting S10C

I «l0CP> Client Module #0 Loading SI0C config NI :

Hosttddress - LOCALHOST C:\Program Files\OCPYS10 Chsioc. ini
. ' i Initializing 10card Module

Pt : 2030 Status : Dizabled Loading SI0C Seript

| dOCP> Client Module #1_ IEECCESREIGR

Hostdddress . LOCALHOST -

Fort: 8039 Status : Dizabled

C:%Program FilegW OCPASIOCAK.aTZe_02-01 25
EMPTY SCRIFT CONFIG TRAY
RELOAD IDCPCOMSOLE ExIT

Sous la ligne IOCP serveur , on constate gu'aucune connection n'est actuellement active.
(Clients connecteds : 0)

e Lancer Lock-Onsurle 1° PC
Normalement votre fenétre devrait étre évoluer comme ci-dessous :



<I0Cards> Module E— . S————

| 10Card device ver: 2.2 l
Status : Stopped

<FSUIPC> Module

FSUIPC status : Cannot link to FSUIPC or WideClient
FSUIPC version :

Simnulator :
<I0CP> SERVER LOG
Host&ddress : 192.168.2.30 e
Port: 8092 Client teds: 1 g =
- i Loading SI0C config INI
«|0CF> Client Module #0 C:\Program Files\ OCPAS10Csioc. ini
. Initializing | Ocard Module
HDStéddleSS i LDCALH_DS.T Loading S10C Script : | =
Port: 8090 Status : Disabled \KaTZe 0201 ssi
«l0CP» Client Module #1 I0CF client connected

Host&ddress . LOCALHOST -
Part: 8099 Status : Dizabled

EMPTY SCRIPT CONFIG TRAY
RELOAD |I0CPCOMSOLE

La fenetre IOCP server, indique la connection du 2eme PC, son IP et le port utilisé.
Si vous cliquez sur "IOCPConsole™ sous ouvrez la console qui va vous permettre de voir les
données envoyées par Lock-On.

= O
l War. Murmber ’10_ Walue IEIZIEIi Marne IW Aocept | Unselect AL Iﬁ_lg]gg
; Log OM
IP Server |Iu:u::a|hc:st Port ]8092 Conrect | Dizconnect ‘ Status : COMNMECTED
Log : STOPPED

g | |MaME DECWALUE |BINARY VALUE | - .

0 J LOCKOMNWAL a 00000000000000000000000000000000

1 | LOCKAONCMD a 00000000000000000000000000000000

2 | SPECIALCMD 1] 00000000000000000000000000000000

3 § SIOCKEYS 1] 00000000000000000000000000000000

4 | LOSIOCCMD 1] 00000000000000000000000000000000

5 | LOCKOMIMIT 1] 00000000000000000000000000000000

= | 1] 00000000000000000000000000000000

7 | o 00000000000000000000000000000000

8 | I 00000000000000000000000000000000

| | I 00000000000000000000000000000000

10 (B MTime A00 00000000000000000000000111110100

11 |0 MStart | 000000000000000077070070117170000

12 |l 00000000000000000000000000000000

13 11 I 00000000000000000000000000000000

En particulier a la ligne 11, I'heure de démarrage de la mission, et en ligne 10 la durée de la
mission depuis de début.



Installation de Gauge Composer
Installez Gauge Composer a partir du package "GaugeComposer.zip"

Installation du KaTZ-Pit

e Dézippez le fichier "Katz-pit_ V401 beta.zip™ dans le répertoire de votre choix.

e Lancez le KaTZ-Pit du Mig-29 par exemple en cliquant sur "00_mig-29_panel.igc"
GaugeComposer s'ouvre avec votre tableau de bord.

e Avant de pouvoir cliquez sur "run", vous devez indiquer I'adresse du serveur SIOC.
Ouvrez config>IOCP Clients Config et entrez l'adresse

1.40CK-ON
Server Info.
Alias: | LOCK-ON

IPDir.:| 198 . 168 .

e Cette adresse IP et port doit correspondre a celle indiquée dans HostAddress du serveur

Haosthddess - 19216882530
Pot; 8082 Chents coprcleds; 1
I T T o T o T T,

e |l ne sous reste plus qu'a cliquer sur "Run", et c'est parti ! ©

NOTE : Pour les versions complétes, le KaTZ-Pit se trouvera dans un fichier Katz-pit_Vxxx.zip
Les cockpits de chaque appareils se trouvant alors dans les repertoires spécifiques.

Miaou a tous ©



