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Etape Action/check Comment? Lieu

1 Allumer intercom Switch sur ON Banquette gauche arrière (sous module radio)

2 Alimentation masque Oxygene Swith Oxygen sur ON Banquette gauche arrière (sous module radio)

3 Armer sieges ejectable Palettes rouges Au dessus sieges pilotes et RIO

4 Fermer verrière  Ctrl C ?

5 Uncage ADI Molette à tourner Front panel à gauche

6 Allumer WCS Switch WCS sur STBY Droite du Joystick

7 Check WCS On Displays allumés au bout de 30s Front panel

8 Entrer coordonnées avion et altitude Aller dans le kneepad (Rshit+K)

Appuyer sur LAT, N/E, 5 digits, Enter, Clear

Appuyer sur LONG, N/E, 5 digits, Enter, Clear

Appuyer sur ALT, +, entrer alti, Enter, Clear 

Banquette de gauche

9 Aligner centrale Rotacteur NAV MODE sur GND Front panel à gauche du TID

10 Attendre alignement Curseur à droite TID

11 Mode navigation sur centrale inertielle Rotacteur NAV MODE sur INS Front panel à gauche du TID

12 Entrer la déviation magnétique de cap VM Rotacteur CATEGORY

Select NAV, select MAG VAR (HDG)

HDG Button, +, x, x, Enter, Clear

Banquette de gauche (CATEGORY et Keyboard)

13 Allumer Système télé Switch IR/TV Gauche du joystick

14 Allumer WCS Switch WCS sur ON Droite du Joystick

15 Allumer Radio Rotacteur + Freq manuelle ou pre‐crystallisée Banquette gauche (Module radio)

16 Allumer RWR Switch PWR sur On Banquette de droite (à l 'avant)

17 Allumer Datalink Switch DATA‐LINK sur ON Banquette de droite (à l 'avant)

18 Entrer frequence pour Datalink Afficheur frequences du Datalink Banquette de droite (à l 'avant)

19 Test Datalink Rotacteur TID à sur position 12h

Changer le range du TID (rotacteur RANGE

A l'avant du Joystick

20 Configurer Contre‐mesures Module de contre‐mesure Banquette de droite

Checklist de démarrage F‐14

RIO


