
Oslo ‐ 25 Juin 2019

Etape Action/check Comment? Emplacement

Pre‐Start

0 Faire les emports Alt *

1 Connecter Groupe sol *  F8  F2  F1 Menu radio

2 Mettre source air ext *  F8  F5  F1 Menu radio

3 Allumer les lumieres cockpit et exterieures Boutons et rotacteurs Banquette de droite

4 Allumer Oxygen Switch O2 Arriere banquette de gauche

5 Tester Intercom avec RIO Intercom

6
Annoncer "Groupe de parc et source air exterieurre 

branchés" au RIO
Intercom

7 Allumer et régler la radio UHF, tester

8 Armer siege ejectable Abaisser la palette rouge Au dessus du siege

9 Fermer la verriere Demander au RIO

Start

10 Démarrer moteur droit Switch crank droit + manette gaz sur idle quand RPM>50% Banquette de gauche

11 Débrancher le groupe de parc *  F8  F2  F2 Menu radio

12 Démarrer moteur gauche Switch crank gauche + manette gaz sur idle quand RPM>50% Banquette de gauche

13 Annoncer "Moteurs démarrés" au RIO Intercom

Post‐Start

14 Allumer les SAS 3 switchs AFCS vers l'avant Banquette de gauche

15 Allumer RWR Switch ARA 63 vers l'avant Banquette de droite

16 Allumer VDI, HUD, HSD Switch VDI, HUD, HSD vers le haut Front panel droit

17 Reset les TRIM HOTAS + check sur affichage HOTAS + Front panel gauche

18 Déverrouiller l'ADI  Click sur molette Front panel droit

19  Déverrouiller Altimetre radar Click sur molette Fonrt panel gauche

20 Régler le Sweep Aile Levier aile vers l'avant puis enfoncé (click droit), replier protection Banquette de gauche

21 Appuyer sur Master Reset Bouton Master Reset Front panel gauche (en bas)

22 Déconnecter source d'air exterieur /  F8  F5  F2 Menu radio

23 Vérifier absence alarme Panneau d'alarme vierge Banquette de droite

24 Régler TACAN Banquette gauche

Roulage

25 Relacher le frein de parking Pousser le levier de frein Front panel gauche

26 Activer roue avant directionnelle (NSW) Pinkie Switch HOTAS

Pré‐requis : Message "Paré au roulage" du RIO

Checklist de démarrage F‐14

Pilote

Pré‐requis : Message "Paré pour démarrage" du RIO



Oslo ‐ 25 Juin 2019

Etape Action/check Comment? Emplacement

Pre‐Start

1 Allumer lumieres cockpit Rack lumières Banquette droite

2 Alimentation masque Oxygene Swith Oxygen sur ON Banquette gauche arrière

3 Allumer intercom, tester Switch sur Hot MIC (permet COM sol) Banquette gauche arrière

4 Allumer la Radio U/VHF, régler Radio mode selector  sur T/R G + sélecteur canal Banquette de gauche

5 Signaler intentions au contrôle sol Oral par radio Micro

6 Vérifier quantité de carburant  Jauge carburant Front panel

7 Armer le siege ejectable RIO Palette rouge Au dessus du siege RIO

8 Fermer verrière après aval pilote CTRL+C Clavier

9 Annoncer au sol mise en route en cours Radio, attendre autorisation sol ou auto‐info Radio

10 Signaler ready to start au pilote Oral par intercom Intercom

Start Démarrage des moteurs par le pilote Attendre l'aval du pilote

Pilote

Post‐Start

11 Pré‐chauffer le TCS Switch TCS sur STBY Gauche du HMCU

12 Pré‐chauffer le WCS Switch WCS sur STBY Droite du Joystick

13 Allumer le refroidisssement AWG‐9 et AIM‐54 Switch cooling  à l'avant Jonction paroi verticale/banquette gauche

Alignement SOL

Mettre le CAT en mode NAV Rotacteur CATEGORY sur NAV Banquette gauche

Entrer coordonnées position actuelle
Appuyer sur LAT, N/E, 5 digits, Enter, Clear

Appuyer sur LONG, N/E, 5 digits, Enter, Clear

Appuyer sur ALT, +, entrer alti, Enter, Clear 

Kneepad (Rsifht+R) et CAP

Entrer déviation magnétique manuelle CATEGORY + CAP Banquette gauche

Lancer l'alignement de la centrale Rotacteur NAV MODE sur Align Front panel

Alignement porte‐avion

Allumer le datalink Switch datalink sur ON Banquette de droite

Datalink en mode téléchargement Datalink en mode CAINS/WPT Banquette de droite

Lancer l'alignement de la centrale Rotacteur NAV MODE sur CVA Align Front panel

15 Entrer les Waypoints dans la centrale+ vérifier CATEGORY + CAP, vérifier sur TID en mode Ground Stab Banquette gauche

16 Régler Tacan puis l'allumer Rotacteur frequence + + Switch X/Y + rotateur sur T/R ou AA  Banquette gauche arrière 

17 Décager ADI + régler horizontale Appui sur molette ADI Front panel

18 Reseter l'altimetre et régler Appui prolongé sur switch Stby, vérifier Stby disparait, + vérifier altitude terrain Front panel

19 Allumer RWR Switch RWR sur ON Banquette droite

20 Allumer/ régler DATALINK et vérifier Switch DATA‐LINK sur ON,  ou sur  AUX  + sélecteur de freq, TID en mode GD Stab Banquette de droite + Gauche HCMU

21 Allumer et Configurer AN/ALE‐39 (contremesure) Switch sur ON, régler les programmes Banquette de droite

22 Passer la centrale en mode NAV INS Rotacteur NAV MODE sur INS une fois la centrale alignée à 100% Front panel

23 Signaler au pilote ready to taxi Oral par intercom

Roulage

24 Régler les paramètres Radar Range DDD, aspect, élevation antenne, ouverture et nb bars etc…. Front panel et banquette gauche

Checklist de démarrage F‐14

RIO

14b

14a

Attendre l'aval du pilote moteurs en route et checks effectués


